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报 告 编 制 说 明

本报告只适用于检测 目的范围。

本报告只对来样或者采样负检测技术责任。如对本报告有何

疑问,请向办公室查询,来函来电请注明报告编号。如对检

测结果有何异议,应于收到本报告一周之内向办公室提出复

测申请,逾期不予受理。对于不可保存的样品,恕不受理。

本报告涂改无效,无报告校核、审核、签发人签字及本单位

检测报告专用章无效。

本报告加盖 ∈Ξr章表示检测项 目均通过资质认定。

未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。
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一、检测位置、日期及频次 (见表 1)

表 1 检测位置、日期及频次一览表

类 别 检测项冂 检测位詈 检测频次 采样 日期

工业废水
pH、 悬浮物、CODcr、 BOD5、 氨氮、

总磷、总氮、石油类、动植物油
综合用水回用水检测口

1 日艹1冫欠/日 2020.1127

工业废气
颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度

烘干线废气排放口

挤出成型废气排放口

So2、 NOx、 颗粒物、烟气黑度 锅炉废气排放口

无组织废气
氨、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃、

臭气浓度

上风向 G1

下风向 G2

下风向 G3

下风向 G4

厂界噪声 噪 声

N1厂界南面外 1m处

N2厂界东面外 1m处

N3厂界北面外 1m处

N4厂界西面外 1m处

广 东泰 泽 检 测 技 术 有 限 公 司
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表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

类别 检测项日 检测方法 仪器名称/编号 检出限

业

水

T
废

《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB⒆⒛-86 pH汁 /TZˉ 027 001

悬浮物 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB"⒇ 1ˉ 89 烘箱″Zˉ014

CODcr 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828ˉ⒛ 17
标准 COD消解器

/TZ-098
4mg/L

BOD5 《水质 五日生化需氧量 (BOD5)的测定 稀释与接种法》

HJ505ˉ2009
恒温培养箱/Tzˉ 057 05mg/L

氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535ˉ⒛09
紫外 可̈见分光光度计

/TZˉ 008
0025m酊L

总磷
《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

GB11893ˉ 89

紫外 可̄见分光光度计

/TZˉ 008
001mg/l'

总氮
《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

HJ636ˉ2012
紫外 可̄见分光光度计

/Tzˉ 008
005m酐 L

石油类
《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》

HJ637ˉ2018
红外光谱仪/TZˉ 009 o06mζ L

动植物油
《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》

HJ637ˉ2018
红外光谱仪/TZˉ 009 006mg/L

业

气

工

废

SO2
《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位 电解法》

HJ57ˉ 2017

烟气烟尘颗粒物浓度

测试仪/TZˉ 163
3mg/m3

NOx 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》

HJ693ˉ2014

烟气烟尘颗粒物浓度

测试仪/TZˉ 163
3m酊m3

颗粒物
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

GB/T16157ˉ 1996

烟气烟尘颗粒物浓度

测试仪/TZˉ 163
0001m酊 m3

烟气黑度
《空气和废气监测分析方法》 (第 四版增补版 )国 家环境

保护总局 2003年 测烟望远镜法 (B) 5332 烟气黑度计/TZˉ⒃0

非甲烷总

烃

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相

色谱法》HJ389017
气相色谱仪/TZˉ001 007mg/m3

臭气浓度
《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》

GB/T14675ˉ 93

清洁空气制备器

/TZˉ 104
10无量纲

瑚
缈
气

氨
《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ533ˉ2009
紫外 可̄见分光光度计

/TZ-008
001mg/m3

硫化氢
《空气和废气监测分析方法》 (第 四版增补版 )国 家环境

保护总局 2OO3年 亚甲基蓝分光光度法 (B)31ll(2)
紫外 可̄见分光光度计

/TZˉ 008
0001mg/ln3

颗粒物
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

GB/T15432△ 995

空气/智 能 TSP综合采

样器″Zˉ∝ 3

环境空气综合采样器

/TZˉ 109、 TZˉ 110、

Tzˉ 111

0001mg/m3

非 甲烷总

烃

《空气和废气监测分析方法》 (第 四版 )国 家环境保护总

局 ⒛03年 总烃和非甲烷测定方法 (B) 615(1) 气相色谱仪/TZˉ 0O1 0,2mζ m3

臭气浓度
《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》

GB/T14675ˉ 93

清洁空气制备器

/TZˉ 104
10无量纲

界

声

厂

噪
噪 声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB1234sˉ ⒛08

声级十卜/TZˉ 168

声校准器/TZˉ 085
35dI;

二、检测方法、使用仪器及检出限 (见表 2)
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三、检测结果 (见表 3~表 7)

表3 工业废水检测结果表

检 测 概 况

采样人员:刘荣、陈润晗                检测人员:陈钟豪、林钰琳、陈东萍、邱思琪、柯水桐

采样日期:⒛20年 ll月 27日              检测日期:⒛20年 ll月 27日 ~12月 02日

执行标准: 《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GⅣT19呢3-⒛Ⅱ )表 1再生水用作工业用水水源中直流冷却水标

准限值。

检测项目 检测结果 标准限值 单位 达标判定

8,03 65~90 无量纲 达标

悬浮物 mg/L 达标

CODcr m酐L

BOD5 mg/L 达标

氨氮 0491 m酐L

总磷 029 m酐L

总氮 mglL

石油类 m舀L

动植物油 mg/L

备注:1未检出项目以其最低检出限值报出,并在后面加注
“(L)”

表4 工业废气检测结果表

检 测 概 况

采样人员:刘荣、陈润晗

采样日期:⒛⒛ 年 ll月 27日

检测人员:邱思琪、翁长渝、张湘璇、陈东萍、

刘樊、黄佳、蔡荣泰、郑绿杵

检测日期:⒛20年 1I月 29日

执行标准:颗粒物、非甲烷总烃执行 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572ˉ⒛ 15)表 5大气污染物特别排放

限值;臭气浓度执行 《恶臭污染物排放标准》 (GB1455⒋93)表 2恶臭污染物排放标准值。

检测位置 检测项目

检测结果

标准限值
(m遁;/m3)

标

定

达

判标干流量
(m3/h)

排放浓度
(m酊m3)

排放速率
(kg/h)

烘干线废气

排放口

颗粒物 (20 达标

非甲烷总烃 247× 10ˉ
2 60 达标

臭气浓度 (无量纲 ) 2000 达标

挤出成型废

气排放口

颗粒物
21450

(20 达标

非甲烷总烃 60 达标

臭气浓度 (无量纲 ) 309 2000 达标

各注:1排 气筒高度均为 15m。

广 东 泰 泽 检 测 技 术有 限 公 司
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检 测 概 况

采样 (检测 )人员:刘荣、陈润晗 检测人员:邱思琪

采样日期:⒛20年 1l月 27冂 检测日期:⒛⒛ 年 ll月 2⒎29日

排放标准:广东省地方标准 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB+ZI/7ω 9019)中表 2新建锅炉大气污染物排放浓度限

值中的燃煤锅炉限值。

现场工况

锅 炉

排气筒高度:15m 燃料类型:煤

含湿量:47% 烟气温度:%3~77,'C

烟气流速:104~107m人

检测位置 检测项目
标干流量

m3//ll
含氧量% 实测浓庋

m￡;/m3

折算浓度

mg/m3
排放速率

kg/h

标准限值

mg/m3
达标

判定

锅炉废气

排放口

so2 124 200 达标

NOx 达标

颗粒物 (20 (20 30 达标

烟气黑度 (级 ) (I ≤ 1 达 标

表5 工业废气检测结果表

广 东 泰 泽 检 测 技 术 有 限 公 司
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表6 无组织废气检测结果表

检 测 概 况

采样人员:刘 耒、陈润晗                 检测人员:翁长渝、张湘璇、陈东萍、蔡荣桊、黄仕、

郑绿杵、刘樊、邱思珙、柯永桐

采样日期:⒛20年 ll月 27日               检测日期:⒛20年 ll月 27~28日

执行标准:颗粒物、非甲烷总烃执行 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572ˉ 2015)表 9企业边界大气污染物

浓度限值;其它执行 《恶臭污染物排放标准》 (GB1455⒋93)表 1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级

限值。

检测项目 检测位置 检测结果 标准限值 达标判定

氨

(mΞm3)

上风向 G1

下风向 G2

达标下风向 G3

下风向 G4

硫化氢

(mg/m3)

上风向 Gl <(0001

下风向 G2 <0001

006 达标下风向 G3 (=0001

下风向 G4 (=0001

颗粒物

(mg/m3)

上风向 Gl

下风向 G2 0290

达标下风向 G3 o,379

下风向 G4 0267

非甲烷总烃

(mg/m3)

上风向 G1

下风向 G2 1,4

达标下风向 G3

下风向 G4

臭气浓度

(无量纲 )

上风向 G1 <10

下风向 G2

达标下风向 G3 <10

下风向 G4

备注:1现场检测点位如示意图。

广 东泰 泽 检 测 技 术有 限 公司
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表7厂界噪声检测结果表

检 坝刂 概 况

检测项目:厂界噪声

检测人员:刘荣、陈润晗

仪器编号:TZˉ 168、 TZˉO85

检测日期:⒛⒛ 年 ll月 27日

执行标准: 《工业个业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348ˉ⒛OS)表 1中 2类 区排放限值。

单位:Lcq,dB(A)

编 号 检测位置
检测结果 标准限值

达标判定
昼 间 夜间 昼 间 夜间

N1 厂界南面外 1m处 60 达标

N2 厂界东面外 1m处 576 达标

N3 厂界北面外 1m处 52,5 60 达标

N4 厂界西面外 lm处 达标

况
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备注 :

1.测 量时的气象条件 :

2.丿风速 : 1.2~2.4m/⒌

若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限制 ,
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噪声检测点

无组织检测点

以 下 空 白

广 东 泰 泽 检 测 技 术 有 限 公 司
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